Informacia

o vysledku periodického opravneného merania
emisii CO a NOy vypust'anych zo spalovacieho zariadenia SZ1 — kogeneracnej jednotky
(plynova turbina so zaradenym spalinovym kotlom) spalujicich zemny plyn naftovy,
umiestnenych v zdroji zneéist'ovania ovzdusia:
Teplaren — Priemyselna 12, Ziar nad Hronom

Prevadzkovatel:

Zodpovedna — kontaktna osoba:
prevadzkovatela za informaciu:

Evidenéné dislo informacie:

Nazov akreditovaného skusobného laboratéria/
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a)
zakona ¢. 137/2010 Z. z.:

Kontaktné udaje opravnenej osoby:

Osvedcenie skuSobného laboratéria
o akreditacii:

Osvedcenie opravnenej osoby o plneni
notifikaénych poziadaviek:

Sprava o merani &islo: 11/114/2023

Druh opravneného merania:

Den opravneného merania:

Osoba zodpovedna za opravnené
meranie (veduci technik) podla

§ 20 ods. 3 zakona €. 137/2010 Z. z.:

Osvedcenie zodpovednej osoby:

Ugel opravneného merania:

Veolia Utilities Ziar nad Hronom, a.s., Priemyselné 12, 965 63 ZH
ICO: 44 069 472

Ing. Martin Ciger
manazér priemyselnej energetiky VUZH, a.s.

+421 917 647 083, martin.ciger@veolia.com

Datum vydania: 9.10.2023

Narodna energeticka spolocnost a.s.
Laboratérium emisnych merani

Zvolenské cesta 1, 974 05 Banské Bystrica
ICO: 43769233

Narodna energeticka spolocnost a.s.
Laboratérium emisnych merani

Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
Gislo telefonu: +421 48 415 7202,

faxu: +421 48 415 7202,

adresa elektronickej posty: lem@nesbb.sk
webové sidlo: www.nes-as.sk

S-186 zo dia 8.1.2018

N-001 zo dna 8.1.2018

Datum vydania: 9.10.2023

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou
je vyjadreny emisny limit podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 1
zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zakona ¢&. 318/2012
Z.z.

13.9.2023

Dr. Ing. Jozef Soltés, CSc.

rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej
osoby ¢. 37881/2014 zo dria 7. augusta 2014

Dal$ie periodické meranie hmotnostnej koncentrécie ZL v odpadovom plyne podfa

rozhodnutia (integrovaného povolenia) ¢. 3769/518/0IPK/470330206/2006/Ms
7 29.12.2006 vydané SIZP — IZP Banské bystrica v zneni zmien &.3,7,11 a 12 za
ucelom preukazovania dodrZiavania emisnych limitov a na zaklade ktorych sa
vypoditava mnoZstvo emisie podla &3 ods. 1 pism. f) vyhlasky MZP SR é&.
249/2023 Z.z. ktoré podlieha poplatkovej povinosti

Upozornenie: Tato informacia nie je spravou o opravnenom merani emisii podla § 20 ods. 8 zakona ¢. 137/2010
Z.z. 0 ovzdu$i v zneni zakona €. 318/2012 Z. z. a nie je uréena na Ucely Uradnych konani pred organmi Statnej spravy
ochrany ovzdu$ia alebo spravnymi organmi integrovaného povolovania.



Suhrn

Prevadzka: Tepléreri — Priemyselna 12, Ziar nad Hronom

Cas (rezim) prevadzky: 24 h/derni, 7 dni/tyzdenri, 8340 hirok — nepretrzita s planom oprav a
udrzby, emisne viacrezimova technolégia, kontinualne emisne ustalena
technolégia

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Spalovacie zariadenie SZ1 — kogeneracna jednotka (plynova turbina so

zaradenym spalinovym parnym kotlom za plynovou turbinou) spalujici
zemny plyn naftovy(samostatny ocelovy komin ¢.2 (hlavny), vySka 29 m
a samostatny ocelovy komin ¢.3 obtokovy, vyska komina 28 m

Merané zlozky: CO, NOx
Vysledky merania: hmotnostné koncentréacia zloZky v odpadovom plyne v mg/m3
Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Spalovacie zariadenie SZ1 — kogeneracna jednotka (skratene KGJ)
. . Rezim
Priemerna Maximum Emisny limit S najvyssimi Upozornenie na
3 hodnota SO
Merana emisiami
zlozka N
(koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) [ano / nie] stlad / nesilad®
[mg/m3" [mg/m3" [mg/m3?
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: SZ1 - kogeneracna jednotka (samostatny ocelovy komin ¢€.2, vy$ka 29m)
Cas prevadzky: ZPN 100 %; prevadzkovy stav AIMAX (zatazenie100% PT, 0%KH)
CO 3 2,7 2,7 100 ano sulad
NOx 3 41,9 425 300 ano sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; prevadzkovy stav A/MIN (zatazenie70% PT, 0%KH)
CO 3 2,7 2,7 100 ano sulad
NOx 3 41,8 41,8 300 ano sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; prevadzkovy stav B/MAX (zatazenie100% PT, 30% KH)
CcO 3 2,3 2,6 100 ano sulad
NOx 3 44,7 44.8 355 ano sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; prevadzkovy stav B/MIN (zatazenie70% PT, 35%KH)
CcO 3 6,2 6,7 100 ano sulad
NOx 3 45,6 45,9 355 ano sulad
. . Rezim s najvy-
Priemerna . C wxr .
Maximum Emisny limit SSimi Upozornenie na
; hodnota )
Merana N emisiami
Zlozka (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) [@no / nie] stlad / nestlad”
[mg/m3" [mg/m3" [mg/m3?
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: SZ1 - kogeneracna jednotka (samostatny ocelovy komin €.3, vySka 28m)
Cas prevadzky: ZPN 100 %; prevadzkovy stav C/MAX (zatazenie100% PT, samostatny chod)
CcoO 3 31 33 100 ano sulad
NOx 3 54,2 54,4 350 ano sulad
Cas prevadzky: ZPN 100 %; prevadzkovy stav C/MIN (zataZzenie70% PT, samostatny chod)
CcO 3 3,4 3,5 100 ano sulad
NOx 3 51,5 51,6 350 ano sulad

" Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: Standardné stavové podmienky, suchy plyn, ref. obsah
kyslika 15 % objemu



2 Emisny limit ustanoveny v tabulke €.3 bodu 1.2 a podmienky jeho platnosti v bode 1.2.1 kapitoly B Casti Il. integrovaného
g)ovolenia v zneni zmeny &.7

Poziadavka dodrzania emisného limitu podfa bodu 1.3.2 kapitoly | €asti II. integrovaného povolenia v zneni zmeny &.7
“ podra prilohy &.2 &asti B. bodu 6 Vyhlasky MZP SR ¢.411/2012 Z.z.

N- pocet jednotlivych hodnét meranych emisnych veli¢in podla &asti E prilohy &.2 k Vyhlaske MZP SR €.4112012 Z.z.



