Priloha Maximalne ceny za pripojenie pri pripojeni do distribucnej sustavy na napitovej
urovni do 1 kV prevzat¢ z nadradenej regiondlnej distribunej sustavy -—
Zapadoslovenska distribuc¢na, a.s.:

Na obdobie odo diia dorucenia cenového rozhodnutia do 31.12.2024 s platnost’ou do konca
6. regula¢ného obdobia

,»(1) Pre pripojenie zariadenia na odber elektriny alebo zariadenia na uskladnovanie elektriny
na napétovej trovni do 1 kV:

pre ampericka hodnotu hlavného istica

1-fazového odberu cenazal A 2.93¢€
pre ampericka hodnotu hlavného istica

3-fazového odberu cena za I A 8,78 €

Pozadovana hodnota maximalnej rezervovanej kapacity pre pripojenie odberu musi byt zhodna
s hodnotou menovitého pridu isti¢a predpisanej isticovej rady. Predpisané isticové rady si: 6 A,
10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A; prip. sucin jedného z Cisel: 1;
1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a ndsobku 10", kde n je celé kladné ¢islo; n>2. V pripade, ak
pozadovand hodnota nebude zhodna s predpisanou isti¢ovou radou, prevadzkovatel’ regionalnej
distribucnej sustavy upravi pozadovani hodnotu maximdlnej rezervovanej kapacity pre
pripojenie odberu na najblizsiu vyssiu predpisant istiCova radu. V pripade, ak je pre odberné
miesto pouzity hlavny isti¢ s nastavitelnou pradovou hodnotou, tak tento musi mat, okrem
nemeranych casti (vstupujucich a vystupujucich z isti¢a), plombovateI'né aj nastavenie
nominalnej hodnoty pradu.

(2) Pre pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia na uskladiovanie elektriny
na napétovej trovni do 1 kV:

cena za 1 kW
maximalnej 12,74 €
rezervovanej kapacity

pre pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiiovanie elektriny

(3) Ceny za pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia na uskladiiovanie
elektriny cez existujiice odberné miesto (odberné zariadenie) na napédtovej urovni do 1 kV;
odberné miesto je pred pripojenim zariadenia na vyrobu elektriny alebo zariadenia
na uskladiiovanie elektriny odbernym miestom odberatel’a elektriny a ziadatel'a o pripojenie:

a) ak poZadovana maximalna rezervovana kapacita zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiiovanie elektriny neprekroc¢i doteraj$iu maximalnu rezervovanu kapacitu
dohodnuttl v zmluve pre existujiice odberné miesto (odberné zariadenie)

cena za 1 kW
maximalne;j 0€
rezervovanej kapacity

pre pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiiovanie elektriny




b) ak pozadovana maximalna rezervovana kapacita zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiiovanie elektriny prekro¢i doteraj$iu maximalnu rezervovanu kapacitu
dohodnutt v zmluve pre existujuce odberné miesto (odberné zariadenie)

cena za 1 kW maximalnej
rezervovanej kapacity do hodnoty
doterajsej maximalnej rezervovane;j 0€
kapacity pre existujiice odberné

re pripojenie zariadenia na vyrobu . ,
pre pripoj y miesto vratane

elektriny alebo zariadenia na

uskladiovanie elektriny cena za | kW maximalne]

rezervovanej kapacity nad hodnotu

doterajSej maximalnej rezervovanej 12,74 €

kapacity pre existujuce odberné
miesto

(4) Cena za pripojenie uplatnend prevadzkovatelom regiondlnej distribucnej sustavy voci
prevadzkovatel'ovi miestnej distribucnej ststavy z dovodu pripojenia zariadenia na vyrobu
elektriny alebo zariadenia na uskladiiovanie elektriny do miestnej distribucnej sustavy alebo
z dovodu zvysSenia maximalnej rezervovane] kapacity zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiiovanie elektriny:

pre pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny alebo
zariadenia na uskladiovanie elektriny pripojené¢ho
na napit'ovej trovni do 1 kV do miestne;j
distribu¢nej sustavy, ktora je pripojend na
napétovej trovni do 1 kV spolo¢nosti
Zapadoslovenska distribucnd, a.s.

cenaza | kW
maximalnej 12,74 €
rezervovanej kapacity

Maximalne ceny uvedené v tomto rozhodnuti si bez dane z pridanej hodnoty.



